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Bestand Ausrister/ Maschinentechnik

Planung Ausruster/ Maschinentechnik

Planung Maschinentechnik (Schlamm Ablauf)
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Planung Maschinentechnik (Dosierltg.)

|Alle Kernbohrungen

werden mit Brandschott gebaut |

|Wanddurchfiihrungs Details sind im Plan 04.4 zu finden |

Wichtige Anmerkungen:

o Alle Héhen und MaRe sind vor Bauausfiihrung in der Ortlichkeit (am Bauwerk oder am Bau) zu priifen!

Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu informieren.
o Alle H6hen und Mafe sind bauseits zu Uberpriifen. Auf die Priif- und Hinweispflicht des Auftragnehmers wird hingewiesen.

e Gelandehdhen im geplanten Bereich

des Kanals sind interpoliert.

o Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn seiner Arbeiten zuverlassig Uber verlegte Versorgungsleitungen und anderer Leitungen zu

erkundigen (Spartenerkundungspflicht ). MaflRe sind am Bauwerk oder am Bau zu entnehmen.

e Samtliche Versorgungsleitungen wurden nachrichtlich tdbernommen. Fur die genaue Lage der Versorgungsleitungen wird keine Gewahr

Ubernommen. Es wird auf die Prif- u

e Grundwasserverhaltnisse und Bodenbeschaffenheit sind dem Bodengutachten zu entnehmen

nd Hinweispflicht hingewiesen.

e Die in der Zeichnung dargestellten Anlagenteile und Ausristungskomponenten sind als beispiel- bzw. symbolhaft anzusehen.
e Samtliche Ausristerangaben bzw. Fundamente werden nachrichtlich tbernommen. Fir die genaue Lage Ausristerteile wird kein
Gewahr tibernommen. Es wird auf die Prif- und Hinweispflicht hingewiesen.

Plangrundlage:

e Bestandsplan Rohrkanal Nacheindicker Draufsicht,
Datein 31012715_W_005/ B05.1-02,D

Stand: Dezember 2020,

Planersteller: Fa. SBN Schachtbau Nordhausen

e Bestandsplan Maschinengebdude Untergeschoss Draufsicht,

Datein 12210340_W_003/ B03.2
Stand: Dezember 2021,

Planersteller: Fa. SBN Schachtbau Nordhausen

Rohrkanal Koordinierungsplan Kanalabschnitt 22 bis 32 (Nacheindicker Draufsicht),

Datein PN27387C/ 27.00.2-9785/3,
Stand: 12.02.1997,
Planersteller: Fa. Preussag Noell

Rohrkanal Koordinierungsplan Kanalabschnitt 4 bis 12 (Voreindicker Draufsicht),

Datein PN27357J/27.00.2-9700/10,
Stand: 28.07.1997,
Planersteller: Fa. Preussag Noell

Rohrkanal Koordinierungsplan Kanalabschnitt 12 bis 21 (Faulung Draufsicht),

Datein PN27365E/27.00.2-9780/05,
Stand: 28.07.1997,
Planersteller: Fa. Preussag Noell

Koordinierungsplan Faulturm 1+2 mit Treppenturm Grundriss,

Datein PN21219E/ 21.00.2-9654/05,
Stand: 28.07.1997,
Planersteller: Fa. Preussag Noell
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