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Anschluss an Bestand
- Oberkante Fahrbahn ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Fiedlerstraße (Bestand)

Fiedlerstraße (Gehweg)
14,60

11,00 3,60

2,0%2,0%

An
sc

hlu
ss

 an
 B

es
tan

d
- O

be
rka

nte
 Fa

hrb
ah

n i
st 

de
n ö

rtli
ch

en
 G

eg
eb

en
he

ite
n a

nz
up

as
se

n

Leitungsgraben

Rinne

2,0%2,0%

0,8%

HB15x
25

Bordsteinabsenkung l=6m

Rinne
 Rinne - 0,5%

2,0%2,0%

0,5%

HP

HP

HP

0,5%
 Rinne - 0,5%

 Rinne - 0,5%
0,5%

Rinne

HP

HP

 Rinne - 0,5%
 Rinne - 0,5%

 Rinne - 0,5%
 Rinne - 0,5%

HP

TP

SA 300x500

SA 300x500

SA 300x500
SA 300x500

SA 300x500

SA 300x500
SA 300x500

SA 300x500

TP

TP

TP

TP
TP

TP

TP

Ausfahrtsschleife

Sicherheitsschleife

2,0%5,0%

0+000.00

0+020.00

0+030.00

0+040.00

0+050.00

0+060.00
0+060.70

R 10,00

0+044.934

0+058.934

0+060.934

70
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00

TA00.2 Parkhaus Einfahrt West
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Anschluss an Bestand
- Oberkante Fahrbahn ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen
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ALLGEMEINE HINWEISE

Bauphase 1
Bau Ausfahrtsspur (PKW mit Fahrradspur) und Busspur + Verkehrsinsel klein
bauzeitlich Kfz-Verkehr nur auf der Einfahrtsspur mit signaltechnischer Sicherung der Gegenrichtung

Bauphase 2
Bau Einfahrtsspur (PKW mit Fahrradspur)
bauzeitlich Kfz-Verkehr nur auf der Ausfahrtsspur mit signaltechnischer Sicherung der Gegenrichtung

Der Busbetrieb erfolgt während der Arbeiten an den Toranlagen TA01 (Hauptzufahrt Süd) und
TA02 (Hauptzufahrt Nord) außerhalb des UKD-Geländes!

Die Ausführung der Schranken- und Kassenanlagen erfolgt gemäß Planung TGA.

Die Fahrbahnmarkierungen sind zu erneuern. Eine Haltlinie an der Grenze von Fiedlerstraße zur Fiedlerstraße
ist zu ergänzen (s. Grundriss).
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Erneuerung Schranken- und Überwachungssystem

Übersichtsplan TA01 Hauptzufahrt Süd /
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TA00.2 Parkhaus West - Bauphasen -

-

Lagebezug: ETRS 89
Höhenbezug: NHN im DHNN 2016 = 113.36 m ü. NN = ± 0,00

Lageplan

3D-Ansicht Süd - Hauptzufahrt Süd
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Draufsicht Abbruch
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Draufsicht Neubau
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