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Noppenbord 19/40
auf mind. 20 cm Beton C 20/25
mit 15 cm Rückenstütze

Wartefläche, Radweg, Gehweg

Oberbau Wartefläche und Gehweg
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
  8 cm Betonsteinpflaster 10 x 20 cm,
           DIN EN 1338, mit Mikrofase, grau
  4 cm Brechsand-Splittgemisch 0/4
18 cm Frostschutzschicht 0/45, EV2 ≥ 100 MPa
30 cm Gesamtdicke

Anpassung der Fahrbahn nach RStO 12
in Anlehnung an Bk 10 Tafel 4, Zeile 1
  4 cm Asphaltbeton AC 11 D S, 25/55-55
  8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S, 25/55-55
26 cm Asphalttragschicht AC 32 T S, 50/70
38 cm Gesamtdicke
auf vorhandenen ungebundenen Tragschichten

Radweg Gehweg
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Oberbau Radweg in Asphalt
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

  3 cm Asphaltdecke AC 5 D L, 70/100
  8 cm Asphalttragschicht AC 22 T L, 70/100
19 cm Frostschutzschicht 0/45, EV2 ≥ 100 MPa
30 cm Gesamtdicke

Tiefbord 10/25
auf mind. 20 cm Beton C 20/25
mit 10 cm Rückenstütze

Tiefbord 10/25
auf mind. 20 cm Beton C 20/25
mit 10 cm Rückenstütze

Tiefbord 10/25
auf mind. 20 cm Beton C 20/25
mit 10 cm Rückenstütze

FahrstreifenFahrstreifen

Fahrbahn Haltestelle

2,5 % 2,5 % Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
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Plotdatei:  STEMPEL.PLT Plotdatum:  18.11.19CARD-Projekt:  Bahnhof Plagwitz-AU 80,3 cm x  29,7 cm = 0,238 m2

Bushaltestelle
Paunsdorf-Center West
in der Permoserstraße
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