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DE_20: Gipskarton-Unterhangdecke, einlagig beplankt, glatt, gespachtelt in Q3
Farbe: Anstrich Dispersionsfarbe Reinweiß RAL 9010, NAK 3
Qualität: fugenlose Optik, ohne Schallschutzanforderungen
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Fläche Deckenbereich 2
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Kante der abgehängten Decke
B.-Nr. 02.04a

Grundfarbe der abgehängten Decke
B.-Nr. 02.04b

zurückgesetze Wand der der abgehängten Decke
B.-Nr. 02.06

Deckenspiegel
B.-Nr. 02.05

+3,10

+2,55

BEMERKUNGEN: Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!

GKB-Platte 
Abhängung

24

Befestigung an Dachsparren
Abstand max. 65 cm

+3,10

11,4%   [6,50°]

F30 Brandschutzdecke

Akustikdecke bestehend aus:
- 12,5 mm Putzträgerplatte 

(Beplankung)
- Tiefen- / Sperrgrund / Kleber
- Putzträgervlies
- Akustikputzsystem (mehrlagige  
  Beschichtung bis zu 3 mm  
  Schichtstärke
- Akustikfarbe gem. Farbkonzept

Verankerungselement

Grundprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Grundprofil CD 60/27 mit 
Mineralwolle-Streifen gefüllt

Tragprofil CD 60/27

Tragprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

+3,15

Akustikputzsystem direkt verklebt
bestehend aus:
- Verklebung
- Mineralfaser-Putzträgerplatte
- Grundbeschichtung
- Schlußbeschichtung
- Oberfläche geschliffen

55
5

25

+2,55

Winkel, durchlaufend

Lichtvoute als Gipsformteil oder Rabitzform
mit innenliegenden Bewehrung
Form ist analog dem historische Bestand
zu erstellen

UD 28/27

405

3
5

15
3

3

13 1 25

3 1 2

33
5

Eingelegte Lichtstreifen 
gemäß ELT

Eingebaute Leuchte

8 5

3
3

21
5

Blechstreifen gekantet

Glasfaser-Gewebestreifen 
zwecks Vorbeugung von Rissen Alternativ als Gipskarton-Elemente

Form ist analog dem historische Bestand
zu erstellen
Plattenstöße mit flexiblem Eckenprofil hinterlegen

11,4%   [6,50°]

24

+2,55

Abhängung

Befestigung an Dachsparren
Abstand max. 65 cm

F30 Brandschutzdecke

Akustikdecke bestehend aus:
- 12,5 mm Putzträgerplatte 

(Beplankung)
- Tiefen- / Sperrgrund / Kleber
- Putzträgervlies
- Akustikputzsystem (mehrlagige  
  Beschichtung bis zu 3 mm  
  Schichtstärke
- Akustikfarbe gem. Farbkonzept

Verankerungselement

Grundprofil CD 60/27 mit 
Mineralwolle-Streifen gefüllt

Tragprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Grundprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Tragprofil CD 60/27

+3,15
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106010

Aufmauerung auf 
Bestandswand

B
/H

=
1

0
/2

4
cm

B
/H

=
1

0
/2

4
cm

+2,55

Abhängung

Befestigung an Dachsparren
Abstand max. 65 cm

Akustikdecke

Verankerungselement

Tragprofil CD 60/27

F30 Brandschutzdecke

Grundprofil CD 60/27

Tragprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Grundprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Profil UD 28/27
als Montagehilfe

Profil UD 28/27
als Brandschutzhinterlegung

Fugenband mit Fugenspachtel

Fugenband mit 
Fugenspachtel

+3,15

60

Beidseitig mit Mineralwolle > 1000°C ausgestopft

11,4%   [6,50°]

24

Befestigung an Dachsparren
Abstand max. 65 cm

F30 Brandschutzdecke

Verankerungselement

Grundprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Tragprofil CD 60/27

Eingebaute Leuchte
+3,10

Akustikputzsystem direkt verklebt
bestehend aus:
- Verklebung
- Mineralfaser-Putzträgerplatte
- Grundbeschichtung
- Schlußbeschichtung
- Oberfläche geschliffen

5
25

FS

24

11,4%   [6,50°]

20

20

25

H
E

A
 2

0
0

HEA 220

35 205

24

B/H=20/20cm Befestigung an Dachsparren
Abstand max. 65 cm

+3,10

F30 Brandschutzdecke

Verankerungselement

Grundprofil CD 60/27

Kreuzverbinder für CD 60/27

Tragprofil CD 60/27

Profil UD 28/27
als Brandschutzhinterlegung

Fugenband mit Fugenspachtel
Akustikputzsystem direkt verklebt
bestehend aus:
- Verklebung
- Mineralfaser-Putzträgerplatte
- Grundbeschichtung
- Schlußbeschichtung
- Oberfläche geschliffen

O.EG.09

Foyer

25
5

Beidseitige Beplankung in F30
mit Brandschutzplatten

Unterhangdecke, einlagig beplankt
(DE_20)
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Platz des Volkes 1

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

Details TB -UHD  Foyer
Unterhangdecken Foyer - Ostflügel

Ausführungsplanung LP5 E. Ringel

E. Ringel / S. Flohr

I. Santos

E. Ringel

29.07.2025
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Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda

Fon: +49 3594 786-0

_-

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

IPB Consult GmbH
Klarastraße 16
01099    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159

KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515

Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568

Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930

bauplanconcept ingenieure gmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz

Fon:  +49 35951 3820
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Deckenspiegel Foyer
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DETAIL 6: Farbkonzept Bestand-Deckenkante

M  1 : 10
DETAIL 4: Akustik + F30 Decke Lichtvoute (Deckenversprung)
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DETAIL 3: Akustik + F30 Decke
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DETAIL 2: Akustik + F30 Decke Wandanschluss
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DETAIL 5: Akustik + F30 Decke
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DETAIL 1: Akustik + F30 Decke Wandanschluss
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