
DF

Fußpfette Bestand, zwei I 160 
betoniert, Kubatur ungekannt, Zustand 
Prüfung Statik nach Abbruch Dach

Dachrinne, Größe nach Berechnung 
Regenwassermenge,
Rinnenhalter, Zinkblech

Rinneneinhang/ Dachdichtung-
Abschlußblech

DACH-AUFBAU - OST_ Bitumenbahnen_mind.2,5% :
nach DIN 18531-1:20217-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K1,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bituminöse
  Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage selbstklebende
  Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DO/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Holzschallung mit Nut/Spund d=24mm
- Holzsparren 10/24cm, gem. Statik

Schleppstreifen

Aluminiumunterkonstruktion 
mit Winkeln und Laschen 
verschraubt an Holzsparren

Bestandsstütze, Stahl ⌀141mm, 
Erhalten + Aufarbeiten, mit 
Brandschutzbeschichtung, Farbe 
nach Farbkonzept

Dachsparrren 10/24 cm, verschraubt in 
Bestandsauflager, Angaben gem. 
Statik

Faserzementplatte 12mm, auf 
UK Agraffenbefestigung, 
Anstrich nach Farbkonzept

Zustand Mauerkrone unbekannt, Prüfung 
Statik nach Abbruch Dach, Mauerkrone 
gem. Statik ausformen

O.EG.09

Foyer

EINGANG GROSSER SAAL

+2,82+2,82

7 6 34

Ausbildung umlaufenden Ringbalken, 
b= 24cm, Angaben gem. Statik

5
6

+3,26

3

24

+3,10

+2,54

Traufbrett mit Anstrich, Farbe nach 
Bemusterung

25 45 355 45

Aufmauern Kalksandstein gem. Statik

2 115 1 24

2 365

AUFBAU AUSSENWAND, PUTZ: 
              Silikat-Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
  20 mm vorhandener Putz, Erhalt und Ergänzung
345 mm vorhandenes Mauerwerk
  20 mm verputzt, Glättespachtlung Q3 mit Anstrich 
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11,4%   [6,50°]

Geschwungene UHD 
nach Bestand, siehe Det.

belüftete Traufkonstruktion mit 
Lüftungsprofil Aluminium (mit 
Insekten u. Nagetierschutz)

20 mm Mineralischer Leichtmörtel 
als Oberputz u. Unterputz mit 
Armierungsgewebe, Anstich wie 
Wand

25
5

6
18

Abhänger UHD

Ausbildung Ringbalken (unbewehrt), 
Angaben gem. Statik

DF

7 6Bestandsgesims, Erhalt, Anstrich 
neu, Farbe nach Bemusterung

O.EG.03

WC-H

AUFBAU AUSSENWAND, PUTZ:
Silikat Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
20 mm vorhandener Putz, Erhalt und Ergänzung
425 mm vorhandenes Mauerwerk
10 mm verputzt, Glättespachtlung Q3 mit Anstrich

13 2 425

5

DACH-AUFBAU - OST_ Bitumenbahnen_mind.6% :
nach DIN 18531-1:20217-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K1,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bituminöse
  Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage selbstklebende
  Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DO/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Holzschallung mit Nut/Spund d=24mm, Tragkonstruktion (Kanthölzer) in
   Abstimmung mit Länge Holzschallung, Höhe 180mm
-  Dämmung n. DIN 18164, EPS, WLG 035, DAA dm (n. DIN 4108)
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 350 mm Stahlbetondecke (Bestand)

20 mm Mineralischer Leichtmörtel 
als Oberputz u. Unterputz mit 
Armierungsgewebe auf Putzplatte, 
Anstich wie Wand

Dachrinne, Größe nach 
Berechnung Regenwassermenge,
mit Rinnenhalter, Zinkblech

Fugendichtband

imprägnierte Holzbohle auf 
Salzbasis

11,4%   [6,50°]

+2,82

+3,26

Rinneneinhang/ Dachdichtung-
Abschlußblech

3

Dachsparren 12/24 cm

O.EG.09

Foyer

5

7 6

40513

Bestandsgesims, Beton, Erhalt und Aufarbeiten, 
Mauerkrone gem. Statik ausformen, 
Anstrich neu, Farbe nach Bemusterung

AUFBAU AUSSENWAND, PUTZ:
Silikat Fassadenfarbe, Farbe nach Bemusterung
20 mm vorhandener Putz, Erhalt und Ergänzung
365 mm vorhandenes Mauerwerk
10 mm verputzt, Glättespachtlung Q3 mit Anstrich

3

belüftete Traufkonstruktion 
mit Lüftungsprofil Alu

Rinneneinhang/ Dachabdichtung-
Abschlußblech

+3,26

+2,82 F90 abgehängte Unterhang-
decke, gem. Deckenspiegel

Geschwungene UHD 
nach Bestand, siehe Det.

3

Ausbildung umlaufenden Ringbalken, 
b = 24cm, gem. Angabe Statik

DACH-AUFBAU - OST_ Bitumenbahnen_mind.6,5% :
nach DIN 18531-1:20217-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K1,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bituminöse
  Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage selbstklebende
  Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DO/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Holzschallung mit Nut/Spund d=24mm
- Holzsparren 10/24cm, gem. Statik
- 6cm Hinterlüftung mit
- Zwischensparrendämmung 180mm MiWo WLG 035
- Dampfbremse sd größer gleich 100
- Holzschallung  d=24mm

11,4%   [6,50°]

20 mm Mineralischer Leichtmörtel 
als Oberputz u. Unterputz mit 
Armierungsgewebe, Anstich wie 
Wand

6

38115

Aufmauern, KS, Angaben Statik

Hinterlüftung 6 cm

18

241524

SCHNEEFANGSYSTEM über Ausgängen gemäß 
Dachaufsicht
Stützen mit Grundplatte, Haltebügeln und Verbin-
dern, aus Edelstahl, Doppelrohrsystem 
Stützenabstand und -höhe nach statischem 
Einzelnachweis
mit Manschetten und Abdecker zur Montage auf 
Bitumendach, Befestigung auf Sparren/ Schalung
fachgerecht eindichten

24

DACH-AUFBAU - OST_ Titanzinkblechdeckung walzblank mind.6% :
nach DIN 18531-1:20217-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA,
- Titanzinkblechung, Doppelstehpfalz, Scharbreite 53cm, volle Scharen
- 18 mm Polyamid-Strukturmatte
- Holzschallung mit Nut/Spund d=24mm
- Dämmung n. DIN 18164, EPS, WLG 035, DAA dm (n. DIN 4108)
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 350 mm Stahlbetondecke (Bestand)

m
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. 1
0

Brandüberschlag: Verblechung der Dachfläche Breite mind.5 m

DACH-AUFBAU - OST_ Bitumenbahnen_mind.6% :
nach DIN 18531-1:20217-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K1,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bituminöse
  Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage selbstklebende
  Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DO/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Holzschallung mit Nut/Spund d=24mm, Tragkonstruktion (Kanthölzer) in
   Abstimmung mit Länge Holzschallung, Höhe 180mm
-  Dämmung n. DIN 18164, EPS, WLG 035, DAA dm (n. DIN 4108)
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 350 mm Stahlbetondecke (Bestand)

Bewegungsfuge mit Blechkonstruktion mit 
elastischer Fugenfüllung, Abdeckung, 
Fugentyp II, n. DIN18531-3
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Stützblech Stahlblech,
100x100mm, d=5mm, 
Anarbeitungsgrund für Abdichtung bis 
10cm über OK Dachhaut, auf 
Holzschallung montiert

eingespanntes Lüftungsprofil, Aluminium 
(mit Insekten u. Nagetierschutz)

Abtropfblech mit Tropfkante aus Metal

Putzergänzung nach Bestandsputz

Linienbefestigung Dachabdichtung mit 
Metal-Klemprofil

Anker und Verankerungsgrund auf BestandsMW 
Betonpolster gemäß TWPL 

30

8220

28

Bitumenbahn unter Auflager

3

Sparren Einschnitttiefe 
gem. Statik 3cm

Horizontale Breite Auflagertasche =
Sparrenbreite + beiseitig 5cm (Achtung 
Bestandsmauerwerk) 
Seitliches Ausstopfen mit Miwo

Auflagertasche Sparren 

in Bestandsmauerwerk
(nicht in Schnittebene)

Mineralwolle WLG 035

LEGENDE

±0.00

-1.00

±0.00

-1.00

Fertighöhenkote Schnitt / GR

Rohbauhöhenkote Schnitt / GR

Bestand

Neubau

13S

Mauerwerkswand ggf. Ringbalken nach Statik
Verankerung Stütze mit Grundplatte auf OK Mauer 
(Verbindungsmittel nach Statik)

18185

15

DACH-AUFBAU - OST_ Bitumenbahnen_mind.2,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2,
Eigenschaftsklasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bituminöse
  Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1 Lage selbstklebende
  Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8 cm Stoßüberdeckung,
  verklebt gemäß Herstellerangaben (DO/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Holzschalung mit Nut/Feder d=24mm
- Holzsparren 10/14cm, gem. Statik
- 6cm Hinterlüftung mit
- Zwischensparrendämmung 180mm MiWo WLG 035
- Dampfbremse
- Holzschalung d=24mm (Kanthölzer 100x50mm zur Befestigung Schalung
  an Sparren)

10

Randbohle auf Bitumenbahn

Gleitprofil

Stahlblechblende mit Halterung 

Anschlusshöhe gemäß Flachdachrichtlinien 
4.6    10cm ü OK Dachbelag

6 x SHS 100x5 Stützen Lüftunsganlage 

Stahlblechmanschette um Stützenfuß zum Andichten
der  Stütze/ Bitumenbahn

Putzträgerplatte

Zimmermannswinkel 150x150 Abstand alle 1m  
(in Abhängigkeit  Ausbildung der Mauerkrone / 
Ringanker)

A'

6' 6 7 7'

A

B

C

D

E

F

G
H

I

J

K

A'

A

B

C

D

E

F
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 86' 6 7 7'

DF DF

FS

GS

LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S

N

Projektnummer Ph. Gebäude-
teil

Planaus-
schnitt StatusErsteller PlannummerPlanart Verortung Index

Projekt

Bauherr

Architektur

Freianlagen

Planinhalt

Phase

Unterschrift Bauherr

Fachbereich

Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter

Datum

Maßstab

Blattformat

Datei

Projektleiter

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

0,420 x 0,841

Planfreigabe

Projektsteuerer

BrandschutzBauphysik

Heizung, Lüftung, Sanitär Elektrotechnik

Tragwerksplanung

Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs-
und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen 
entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.

Plan 
zurückgewiesen

Plan zur 
Ausführung 
freigegeben 
(rohbaurelevante 
Inhalte)

Plan zur 
Ausführung 
freigeben

Datum Stempel/Unterschrift

A'

6' 6 7 7'

A

B

C

D

E

F

G
H

I

J

K

A'

A

B

C

D

E

F
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 86' 6 7 7'

DF DF

FS

GS

LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S

WEST OST

N
O

R
D

_025647_03 _5 _417_O _F_DE _DA

± 0,00 = OKFFB EG = 288,75 m üDHHN

Platz des Volkes 1

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

DETAILS DACH -O
Detail Flachdach, Traufe, Ostflügel Foyer

Ausführungsplanung LP5 E. Ringel

E. Ringel

I. Santos / A. Schreiber

E. Ringel

01.02.2025

5647_03_ 5_ ARC_ DE_ DA_ O_ 417_ -_ 02_ F

_ARC

Architektur

1 : 10

Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda

Fon: +49 3594 786-0

_-

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

IPB Consult GmbH
Klarastraße 16
01099    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159

KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515

Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568

Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930

bauplanconcept ingenieure gmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz

Fon:  +49 35951 3820

M  1 : 10
Flachdach Sparren - Ostflügel - Eingang Foyer mit Vordach und Wandanschluss

M  1 : 10
Flachdach Beton, Ostflügel - Bereich Garderobe + WC

M  1 : 10
Flachdach Sparren, Ostflügel - Foyer

M  1 : 10
Flachdach Sparren - Ostflügel - Eingang Foyer mit Vordach

M  1 : 10
Flachdach Sparren - Ostflügel - Eingang Foyer mit Vordach

M  1 : 10
Ortgang über Eingang Caterer

Index Datum Änderung gezeichnet geprüft

01 27.02.25 Legende ergänzt E.Ringel E.Ringel

02 03.04.25 Einarbeitung Prüfbemerkung IPB S.Flohr S.Flohr
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