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Stahlprofil IPE 80
als Ertüchtigung der neuen Dachöffnung im Bestand,
3-seitige Umkleidung in F90 mittels 2x15mm BS-Platten

Bekleidung: 
- aus 2 Lg BS-Platten mit Stahlblecheinlage
- untere Stirnkante mit Falz, vorgrundiert, für 
  Fugenverspachtelung 
- Ecke mit Eckschutzprofil

11 1,155 11

RB 1,20

DACH-AUFBAU-WEST_ Bitumenbahnen_4,5% :
nach DIN 18531-1:2017-07, harte Bedachung DIN 4102
Einwirkungsklasse IA, Anwendungsklasse K2, Eigenschafts-
klasse E1
- Dachabdichtung nach DIN 18195-5, als zweilagige bitu-
  minöse Dachbahnendeckung,  Oberschicht: 1Lage selbst-
  klebende Polymerbitumenbahn, beschiefert, vollflächig
  kalt geklebt, UV-beständig, mit mind. 8cm Stoßüberde-
  ckung, verklebt gemäß Herstellerangaben
  (DU/E1 PYE-KTG KSP-3,2)
  Unterschícht: 1 Lage Polymerbitumenbahn selbstklebend,
  vollflächig kalt geklebt (DU/E1 PYE-KTG KSP-2,8)
- Dämmung nach DIN 18 164, EPS WLG 035, DAA dh,
  180 mm nach GEG, trittfest, mechanisch befestigt
- Dampfbremsschicht: 2,5mm Elastomerbitumenbahn,
  sD>1500m, selbstklebend mit Einlage aus Glasvliesgitter
  auf bituminösen Voranstrich
- 50 mm Aufbeton (Bestand)
- 250 mm Stahlbetondecke im Gefälle (Bestand)
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LICHTKUPPEL / RAUCHABZUG, 
Rohbauöffnung 120 x 120 cm, elektrisch öffenbar,
mit mind. 2-schaliger, opaler, Hagelsicherer Polycarbonat-Kuppel,
mit  2x16cm wärmegedämmten Aufsatzkranz aus doppelschaligem weißem 
faserverstärktem Kunststoff mit innenliegender Dämmung und Klebeflansch
Dachfenster gemäß ENEV-Nachweis mit Gesamtwärmedurchgangskoeffizient 
Urc-Wert ≤ 2,5 W/m²K, g < 0,8
und Klebeflansch, mit Hebelverschluß, Teleskopdämpfer und Rückfallsperre
mit Durchsturzsicherung nach GS-Bau 18, Hagelwiderstandsklasse HW3,
freier Querschnitt Rauchableitungsfläche Ageo mind.1,0m² 
Anmerkung:
zum Lieferumfang gehören (RA-Treppenraum-Set):
- RA-Steuerzentrale mit Notstromversorgung
- 24 Volt Motor, 500mm Hub und Konsole 
- 2RA Öffnungstaster im U1, EG und 1.OG im Treppenraum 3 (Farbe gem. 
  LBO Sachsen) 
- Hauptauslösetaster mit integrierter Reset-Taste für das Schließen des 
Oberlichtes nach Funktionsprüfung 

Stahlprofil HEA 120 und IPE 80
als Ertüchtigung der neuen Dachöffnung im Bestand,
3-seitige Umkleidung in F90 mittels 2x15mm BS-Platten

Dachdichtung bis mindestens 15cm hochführen 
und mit mit Kappleiste an Kranz befestigen und 
mit Bausilikon versiegeln

Dampfsperre, dampfdichter Anschluss

mit Dämmung ausfüllen

Metallständerwand F90, A, M,
- aus 2 Lg Gipskartonplatten mit 
Stahlblecheinlage
- oberer Anschluss an Stahlträgerbekleidung
- Anschlüsse mit Fugenverspachtelung

denkmalgechützte abgehängte 
Unterhangdecke Bestand, 
furnierten MDF-Platten,
ARC_DS_O2_-_253 u.f.

Bekleidung: 
- aus 2 Lg BS-Platten mit Stahlblecheinlage, 
min. Feuerwiderstandsdauer der Wand
- untere Stirnkante mit Falz, vorgrundiert, für 
  Fugenverspachtelung 
- Ecke mit Eckschutzprofil

Stahlprofil HEA 180
Auflager Bodenplatte Galerie,
3-seitige Umkleidung in F30 mittels 15mm BS-Platten

W.O2.15

Galerie

W.O1.15

Treppe 3

W.O1.14

Bibliothek

OK RD 6,03OK FFB +6,04

UK RD 5,87

UK UHD +8,43

gem. Dachaufsicht
RB 1,201 15

1,15
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Kontergefälle, Dämmstoffkeil

Abdeckung 1Lg GK-Platte,
mit GK-Platte hinterlegt und an Rohbau montiert80

1,06

48
5

Unterhangdecke an neue Wände 
und Schächte anpassen

IPE 100

W.O1.15

Treppe 3

F90,A,M F90,A,M

BEMERKUNGEN: Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!
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Bestätigung der Fachplaner:
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Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

DETAILS DACH -W
Oberlicht / Rauchabzug Westflügel

Ausführungsplanung LP5 E. Ringel

E. Ringel
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E. Ringel
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Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda

Fon: +49 3594 786-0

_-

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

IPB Consult GmbH
Klarastraße 16
01099    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159

KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515

Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568

Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930

bauplanconcept ingenieure gmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz

Fon:  +49 35951 3820

M  1 : 10
Detail 1: Oberlicht Entrauchung Treppenhaus 3

M  1 : 10
Detail 2: Oberlicht Entrauchung Treppenhaus 3

gemäß Statik

Index Datum Änderung gezeichnet geprüft

01 27.02.25 Legende ergänzt E.Ringel E.Ringel

02 18.03.25 Einarbeitung Prüfbemerkung IPB E.Ringel E.Ringel
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